SOUHLAS
s instalaci a provozem telekomunikacnich technologii

Specifikace nemovitosti:

Stavba s Cp. , zapsana Katastralnim Uradem pro ,

Katastralni pracovisté , ha LV , obec ,

katastralni Gzemi

Presné oznaceni vlastnika, v¢. sidla
nebo

Seznam vlastnikt (spoluvlastnikti) pfedmétné nemovitosti tvofi pfilohu €. 1 a je nedilnou soucasti
tohoto tiskopisu. )*

Vlastnik:

se sidlem / bytem:

1€/ DIC:

zastoupeny:

Vlastnik(ci) vySe oznacené nemovitosti souhlasi aby:

Poskytovatel elektronickych
komunikaci a komunikacnich siti: INTERCONNECT s.r.o.

poradové ¢&islo osvédeeni CTU: 2452

se sidlem: K Jezirku 109, 250 84 Krenice

IC/ DIC: 25704826 / CZ25704826

zastoupeny: Ing. Martinem Mezihordkem — jednatelem spolecnosti

provedl v predmétném objektu za Ucelem zajisténi pripojeni k siti Internet tyto ukony:
A) Instalaci telekomunikaéni technologie bezdratového vedeni. *)
B) Instalaci telekomunikaéni technologie privedenim optického kabelu, véetné prislusenstvi. *)

C) Nahradu stavajiciho telekomunikacniho zafizeni ve vlastnictvi spole¢nosti INTERCONNECT s.r.o. nékterou z
vySe uvedenych technologii. *)

D) Montdz rozvodi v objektu ke koncovému uZivateli. *)



PODMINKY PRO INSTALACI A PROVOZOVANI ZARIZENI

¢ Pfiinstalaci budou dodrzeny obecné zavazné pravni predpisy o vystavbé, predpisy o ochrané Zivotniho prostredi
a pfisluéné normy CSN.

¢ Po provedeni potfebnych praci na telekomunikacnich zafizenich je zfizovatel povinen neprodlené na vlastni
naklad zajistit uvedeni nemovitosti do pavodniho stavu, pfip. do nalezitého stavu (§ 104, odst. 7., zak.¢. 127/2005
Sb., zakon o elektronickych komunikacich.)

¢ VVeskeré Skody na nemovitosti nebo jejim prisluSenstvi vzniklé v souvislosti se stavbou, provozem, opravami,
zménou nebo odstrafovdnim telekomunikacénich zatizeni dle tohoto souhlasu je zfizovatel povinen na své
naklady odstranit, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni ode dne ozndmeni o vzniku téchto Skod vlastnikem
(spoluvlastnikem) objektu, pokud se obé strany nedohodnou jinak.

¢ Bez vyplnéného tiskopisu neni mozné zahajit montazni prace.
e Ze souhlasu s umisténim telekomunikacniho zafizeni nevyplyvaji pro vlastnika objektu Zadné finanéni zavazky.

¢ Po instalaci telekomunikaéni technologie umozni vlastnik nemovitosti v souladu se znénim § 104, odst. 6., odst.
12., citovaného zdkona pfistup k technologii poskytovatele za ic¢elem servisnich zasah(, pfip. udrzby.

¢ Bez pfedchoziho pisemného projednani s poskytovatelem sluzeb, pro kterého je tento souhlas vydan, neumozni
vlastnik (ci) tfeti osobé instalaci shodného, ¢i podobného zafizeni, které by mohlo ovlivnit ¢innost poskytovatele.

« Uhrada za instalaci zafizeni, pfipojeni k siti Internet a uzivani predmétné sluzby bude vidy zaleZitosti vyluéné
uzivatele a zfizovatele této sluzby.

e Ztizovatel sluzby si zajisti na vlastni naklady samostatné odbérné misto elektrické energie )* nebo
* napdjeni zafizeni (220V) bude feSeno ze spolecnych prostor a naklady na spotfebovanou el. Energii budou na
zékladé podruzného méreni, )* nebo v pausalni ¢astce 300,- K¢ /rok pfelétovavany poskytovateli zpétné vidy 1x

ro¢né fakturou )*

e Po umisténi telekomunikacni technologie bude objekt oznacen informaci o dostupnosti sluzeb
INTERCONNECT.)*



TECHNICKE RESENi
A) instalace telekomunikacni technologie bezdratového vedeni

Toto zafizeni bude umisténo na nové instalovaném nebo stavajicim opérném bodu nadzemniho komunikacniho
vedeni — sloup, stfesnik, zedni konzola, anténni stozar, anténni nosi¢ *). Od technologie bude sveden UTP kabel
do nového rozvadéce, instalovaného zfizovatelem, ktery bude umistén v nejvyssim patre objektu. Do vedlejsich
vchodl povedou UTP kabely po stfese v chranicce a k jednotlivym uZivatellm budou svedeny stavajicimi
prostupy, pfipadné v elektro stoupackach na chodbé a nasledné k uZivateli, nebo obdobnym, mistné schiidnym
resenim.

B) Instalace telekomunikacni technologie privedenim optického kabelu, véetné prislusenstvi
B1) Pripojeni v suterénu objektu

Trasa optického kabelu bude vedena sklepnimi prostorami bytovych objekt( v chranic¢ce s ukonéenim v rozvodné
skrince. K jednotlivym uZivatelim budou od instalované technologie vedeny rozvody stavajicimi prostupy,
pripadé v elektro stoupackach na chodbé a nasledné k uzivateli.

B2) Pripojeni na strese objektu

Trasa optického kabelu bude vedena po stfeSe nemovitosti, kde bude uchycena na nové instalovaném, nebo
stavajicim opérném bodu nadzemniho komunikac¢niho vedeni — sloup, sttesnik, zedni konzola, anténni stozar,
anténni nosic *). Na stfeSe nemovitosti bude opticky kabel loZzen tak, aby nedoslo k naruseni estetického vzhledu
nemovitosti, tj. tésné u atiky domu, s ukonéenim v rozvodné skfifice MIS 1 B, kterd bude umisténa na chodbé u
strojovny vytahu. K jednotlivym uZivatelim budou od instalované technologie vedeny rozvody stavajicimi
prostupy, pripadé v elektro stoupackdch na chodbé a ndsledné k uzivateli. Konec UTP kabelu bude zakonéen
zasuvkou u vchodovych dvefi v byté koncového uzivatele.

VYJADRENI{ VLASTNiKA NEMOVITOSTI:

SOUHLASI / NESOUHLASH

\Y dne

Podpis a razitko vlastnika nemovitosti

POZNAMKA: V textu s oznacenim *) nehodici se $krtnéte nutno eliminovat variantu. V pfipadé, 7e zGstane
nevyskrtnuta vice neZ jedna varianta, poskytovatel ma za to, Ze vlastnik souhlasi s kteroukoli z nevyskrtnutych
variant.



Pfiloha €. 1 VYJADREN{ SPOLUVLASTNIKO NEMOVITOSTI:

Jméno a pfijmeni: Stanovisko: Podpis:
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